
ปานกลาง

CADOR S3 LOW TLS
CADORS3TLS
รองเท้านิรภัย ESD แบบหุ้มข้อต่ำแบบสปอร์ตพร้อม TLS (ระ
บบล็อคแบบบิด)
Low-cut S3 safety shoe with TLS closure. Its steel toe cap and
midsole, ESD properties and SRC slip-resistant outsole protect
you from unexpected hazards, while the removable foam footbed
and Airblaze technology will keep you feeling fresh and fit all
day long. Water resistant and suitable for both wet and dry
environments.

วัสดุด้านบน หนังูนับคัสงเคราะ์ห
ซับใน ตา่ขาย 3 มิิต
ที่วางเท้า SJ พื้นรองเท้าโฟม
พื้นรองเท้าชั้นกลาง เห็ลก
พื้นรองเท้าชั้นนอก PU/PU
สูงุสด เห็ลก
หมวดหมู่ S3 / อีเอสีด, เอส.อา์ร.ีซ
ช่วงขนาด EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5

JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
น้ำหนักเหล็ก 0.580 kg
มาตรฐาน ASTM F2413:2018

EN ISO 20345:2011

BLK

S3
รองเท้านิรภัย S3 เหมาะสำหรับการทำงานในสภาพแว
ดล้อมที่มีความชื้นสูงและมีน้ำมันหรือสารไฮโดรคาร์บอน รองเท้า
เหล่านี้ยังป้องกันความเสี่ยงจากการถูกเจาะทะลุของพื้นรองเท้า
และการถูกกดทับของเท้า

เทคโนโลยีเป่าลม
ระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิเพื่อให้สวมใส่สบายที่สุดโดย
ทำให้เท้าของคุณแห้งสบาย

TLS (ระบบล็อกแบบบิด)
ระบบล็อก TLS ที่เป็นนวัตกรรมของ Safety Jogger ช่วย
ให้คุณสามารถปรับรองเท้านิรภัยให้กระชับหรือคลายออก
ได้ในอย่างรวดเร็วด้วยมือเดียวและในทุกสถานการณ ์แม้ในขณะ
สวมถุงมือนิรภัย ระบบ TLS ช่วยให้สวมใส่ได้ง่าย กระัชบพอีด
ปลอดัภย และรวดเร็ว มอบความสบายที่เหนือกว่า ช่วยให้คุณทำ
งานได้อย่างเต็มที่

การคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD)
ESD ช่วยควบคุมการคายประจุไฟฟ้าสถิตซึ่งอาจทำ
ให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสียหายและป้องกันความเสี่ยงของ
การจุดติดไฟที่เกิดจากประจุไฟฟ้าสถิต สภาพต้านทานไฟฟ้า
อยู่ระหว่าง 100 กิโลโอห์มและ 100 เมกะโอห์ม

กัน่ืลนระัดบ SRC
พื้นกันลื่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของรอง
เท้านิรภัยและรองเท้าทำงาน พื้นรองเท้ากันลื่นระดับ SRC ผ่าน
การทดสอบการลื่นทั้งระดับ SRA และ SRB โดยผ่านการทดสอ
บทั้งบนพื้นผิวเหล็กและเซรามิก

หัวรองเท้ากันกระแทกทำจากเหล็ก
ชิ้นส่วนโลหะช่วยรองรับที่แข็งแรงเพื่อปกป้องเท้า
ของผู้สวมใส่จากการล้มหรือวัตถุที่กลิ้งไปมา



อุตสาหกรรม:
การประกอบรวม, อุตสาหกรรมยานยนต์, อาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรม, การขน่สง โลิจสิตก์ส

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดล้อมที่แห้ง, พื้นผิวเรียบมาก, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้คุณทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำ
หรือใกล้กับแหล่งความร้อน

คำอธิบาย ห่นวยัวด ผลัลพ์ธ EN ISO 20345

วัสดุด้านบน หนังูนับคัสงเคราะ์ห
ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ มก./ซม./ชม 2.2 ≥ 0.8
ด้านบน: ค่าัสมประิสทิธ์ไอ้นำ มก./ซม 28 ≥ 15

ซับใน ตา่ขาย 3 มิิต
ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ มก./ซม./ชม 61.1 ≥ 2
ซับใน: ค่าัสมประิสทิธ์ไอ้นำ มก./ซม 490 ≥ 20

ที่วางเท้า SJ พื้นรองเท้าโฟม
พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แ้หง/เปียก) (รอบ) รอบ 25600/12800 25600/12800

พื้นรองเท้าชั้นนอก PU/PU

ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร) มม 59 ≤ 150
การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: ส้นรองเท้า แรงเสียดทาน 0.30 ≥ 0.28
การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: แบน แรงเสียดทาน 0.39 ≥ 0.32
การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRB: ส้นรองเท้า แรงเสียดทาน 0.15 ≥ 0.13
การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRB: แบน แรงเสียดทาน 0.24 ≥ 0.18
ค่า้ปองักนไฟ้ฟาสิถต์ย เมกะโอห์ม N/A 0.1 - 1000
ค่า ESD เมกะโอห์ม 79 0.1 - 100
การดูดซับพลังงานของส้นเท้า เจ 24 ≥ 20

สูงุสด เห็ลก
ฝาครอบจมูกกันกระแทก (ระยะห่างหลังการกระแทก 100J) มม N/A N/A
ฝาครอบจมูกที่ทนต่อแรงกด (ระยะห่างหลังการบีบอัด 10kN) มม N/A N/A
ฝาครอบจมูกกันกระแทก (ระยะห่างหลังการกระแทก 200J) มม 15.0 ≥ 14
หมวกจมูกที่ทนต่อแรงกด (ระยะห่างหลังการบีบอัด 15kN) มม 19.0 ≥ 14

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด ์Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำ
ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา


